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Campo di regolazione 
Rozsah regulace                                                                                  0/90°C

Tolleranza
Tolerance                                                     min. tep.+/-5°C  max. tep.+/-5°C

Differenziale
Diferenciál                                                                                           5 - 8°C

Materiale coperchio
Materiál krytu                                                                           ABS UL94 VO

Materiale base                                                                         acciaio zincato
Základní materiál                                                            Galvanizovaná ocel

Portata contatti
Napìtí kontaktu                                            16 (4)A 250Vac - 6 (1)A 400Vac

Utilizzare cavi resistenti al calore
Pro použití s kabely s tepelnou odolností                                     min.  T 130 

Limite temperatura testa di comando
Maximální teplota tìlesa termostatu                                                       T 85

Messa a terra del dispositivo                                                    morsetti a vite
Uzemnìní                                                                          šroubovací svorka
  
Grado di protezione                                                         
Ochrana                                                                                                  IP40

Tipo di azione
Typ akce                                                                                                    1B
 
Omologazioni
Homologizace                                                       ENEC 03 - Ce0497 (PED)

Caratteristiche Tecniche
Technické specifikace

 

 

Schemi di collegamento
Elektrické zapojení

1

+°C

2 C

TERMOSTATO AD IMMERSIONE
TERMOSTAT S KAPILÁROU
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Disegno e dimensioni
Výkres a rozmìry

Termostati di regolazione con sonda ad 
immersione.

Regulaèní termostaty s kapilárou.

I termostati di regolazione con sonda ad immersione 

Tiemme vengono prevalentemente utilizzati negli 

impianti di riscaldamento. Installati direttamente sui 

collettori di distruzione servono per bloccare la pompa di 

circolazione nel caso in cui la temperatura rilevata superi 

il valore precedentemente impostato. Negli impianti di 

riscaldamento a pavimento tale valore è generalemente 

impostato a 55°C.

Regulaèní termostaty Tiemme s kapilárou se používají 

pøevážnì v systémech vytápìní. Termostaty se instalují 

pøímo na rozdìlovaèe a jejich funkcí je vypnout obìhové 

èerpadlo ve chvíli, kdy teplota vody pøekroèí nastavenou 

hodnotu. U systémù podlahového vytápìní se tato 

hodnota obvykle pohybuje okolo 55°C.

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT


	Stránka 1

